Los- / Gewinnspielbox

Version zur Wandmontage mit Zylinderschloss
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made in Germany

Lieferumfang

1 x Frontplatte (Nur Lécher) (V)

1 x Riickseite mit Aufhangelochern (H)

1 x Oberseite mit Einwurfschlitz Schloss-Schlitz (D)

1 x Boden (Locher + Zapfen) (B)

1 x Seitenflache Links (Locher + Zapfen) (L)

1 x Seitenflache mit Schloss / Seite dient auch zur
Entleerung (R)

Schrauben + Muttern mit Reserve

1 x Schloss mit zwei Schliisseln (Montage s.u.)

Schlossmontage
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Bendtigtes Werkzeug: Kreuzschlitz - Schraubendreher

Abbildung je nach GroRe / Proportionen abweichend

Sicherheitshinweise

Schutzfolie vor dem Zusammenstecken (auch nur zum
Testen) beidseitig entfernen. Schrauben nicht zu fest
anziehen. Acrylglas nicht mit Alkohol reinigen

Montagehinweise

1.) Montage flach liegend auf einem geraden Untergrund mit Schutz gegen Verkratzen (zB. Stoffunterlage)

2) Vor der Montage Schutzfolie beidseitig von allen Bauteilen I6sen.

3) Die Riickseite flach hinlegen und nacheinander Seite Links + Oben + Bodenplatte vorsichtig
einstecken. Nachdem die Bauteile eingesteckt sind die Bauteile verschrauben.

4)) Fir jede Schraubverbindung die Mutter mit dem Stabmagnet in die jeweiligen Aussparungen
stecken und mit einem Schraubendreher vorsichtig verschrauben. Nicht zu fest anziehen

5) Jetzt den Frontplatte aufstecken und verschrauben

6.) Das Schloss in die Seite Rechts einbauen.

7.) Die Seite Rechts dient zur Offnung und Entleerung. Die Entleerung kann werkzeuglos erfolgen.

Bei Nachbestellungen immer die Auftragsnummer + Bauteil / Ersatzteilnummer angeben
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Gelasertes Acrylglas NICHT mit alkoholische

oder benzolhaltigen Reinigern sdubern!

A

100890



